
Product Data

Descripción

OPTILEB ™ VAS es una vaselina blanca parecida a una pomada, de muy alta pureza que cumple con las exigencias de
German Pharmacopoeia (European Pharmacopoeia, PH. Eur.).

OPTILEB VAS es fisiológicamente segura si se aplica de acuerdo a las recomendaciones y por lo tanto, es
especialmente adecuado para aplicaciones en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica.

Aplicación

Como agente de conservación para la protección de máquinas
Como lubricante en las plantas procesadoras de alimentos y bebidas
Como lubricante de sellado para el ensamblaje
Como materia prima para la producción de productos farmacéuticos y cosméticos

 

Ventajas

Buena protección contra la corrosión
Estructura blanca, largo fibrosa
Compatible con todos los materiales de sellado convencional resistente al aceite  mineral
Manejo limpio
Fisiológicamente seguro
Resistencia al agua limitada

Optileb VAS
Vaselina blanca de extrema pureza según Farmacopea Europea
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Propiedades Físico químicas Típicas

Prueba Método Unidad Valor

OPTIMOL OPTILEB™  - - VAS 

Color  visual - blanco

Base   -  - vaselina acc. to Ph. Eur.

Penetración trabajada Pw 60  DIN ISO 2137 0.1 mm  165 - 185

Densidad a + 20°C  CIP 19  kg/m³ 860

Punto de goteo DIN ISO 2176 °C 55

Sujeto a las tolerancias normales de fabricación

Información adicional

Por favor tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de máquinas de lubricante, así como las regulaciones de
cada país sobre la aplicación de vaselina farmacéutica.
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Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

Lubricantes Industriales y Servicios (ILS), Avda. de Bruselas , 36 P. E. Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas , Madrid
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