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CareCut ES 2

Fluido de Corte Inteiro Sintético Biodegradavel

Descricédo

CASTROL CARECUT ES 2 é um dleo de corte inteiro sintético, biodegradavel, formulado a base de esteres (recente
tecnologia). Nao contém na sua composicao quimica aditivos clorados e metais pesado. Utilizado principalmente em
operacdes de rectificacdo e perfuragédo profunda.

Aplicacbes

CASTROL CARECUT ES 2 foi desenvolvido principalmente para as operacdes de rectificacéo de elevada
velocidade,severas, rectificacdo de engrenagens, maquinagao geral e perfuracéo de metais ferrosos e néo ferrosos.

Este produto € utilizado para aumentar a produtividade, através do aumento do nimero de pegas maquinadas.

Principais beneficios

- Biodegradavel. - Excelentes acabamentos de superficie.

- Isento de Cloro. - Aumento do tempo de servi¢o da ferramenta.
- Isento de névoa e de "fumo". - Amigo do ambiente e do Operador.

- Elevado ponto de inflamc&o. - Aumento da produtividade.

- Incolor. - Isento de cheiro.

Armazenamento

Todas as embalagens deverdo ser armazenadas num local coberto. Quando € inevitavel a armazenagem de tambores
no exterior, havendo o risco de acumulacédo de aguas da chuva, estes deveréao ser colocados na horizontal, de modo a
evitar a contaminacdo com agua e possivel ilegibilidade das marcas dos tambores.
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Saude, Seguranca e Ambiente

As informagc0es relativas a Saude, Seguranca e Ambiente deste produto séo fornecidas separadamente numa Ficha
Informativa de Seguranca do Produto. Esta indica 0s eventuais perigos, precaucdes e medidas de primeiros socorros a
tomar, bem como os eventuais efeitos sobre 0 ambiente e recomendag¢fes quanto a eliminacdo de produtos ja
utilizados.

A Castrol ndo se responsabiliza se o produto for utilizado de modo diferente, ou quanto as precaucdes a tomar, ou a(s)
sua(s) finalidade(s), que ndo aquele especificado. Antes de utilizar o produto de maneira diferente daquela que é
estipulada aconselhe-se junto dos Servigos da Castrol mais proximos.

Caracteristicas tipicas

Ensaio Unidades Grade
Viscosidade cinematica a 40°C ASTM D445 cSt 8.8
Densidade relativa a 20°C ASTM D1298 kg/l 0.868
Ponto de inflamacéo, vaso aberto ASTM D92 °C >200
Aspecto Visual - incolor

Os valores acima indicados séo tipicos, obtidos com tolerancias normais de produgéo e ndo constituem uma especificacéo.

A informagéo contida nesta ficha é considerada correcta & data da sua publicagcdo. Ndo se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tacita ou
expressa, relativa a exactidao dos dados e informagdes nele contidos.

Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condi¢cdes de seguranca, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes.
Nenhuma das afirmagdes contidas neste folheto devera ser interpretada como autorizag@o ou recomendagéo, expressa ou tacita, para utilizar uma
invencao patenteada sem a necesséria licenga .

A Companhia néo se responsabiliza por quaisquer danos ou les6es resultantes do uso indevido do material , do incumprimento das recomendag6es, ou de riscos
inerentes a sua propria natureza.

Castrol Tel.: 21389 1321

Engineering & Technical Support Fax : 21 389 1496

Lagoas Park - Edificio 3 e-mail : lubestec.portugal@castrol.com
2740-244 Porto Salvo
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