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CASTROL ILOFORM PS 158 
 
 
DESCRIPCION 
 
CASTROL ILOFORM PS 158 es una pasta cremosa exenta de aceite mineral. 
 
 
APLICACIONES 
 
Embutición profunda de todo tipo de aceros especialmente de acero inoxidable. Se puede 
emplear también para el conformado de metales no ferrosos. 
 
 
METODO DE APLICACION 
 
Mediante brocha, cepillo, aplicador automático ó spray. 
Puede diluirse con agua a concentraciones desde el 10% hasta puro 
 
 
VENTAJAS 
 
Se requiere una escasa proporción de aplicación, incluso en forma diluida, dejando un resi-
duo despreciable. 
 
 
PRECAUCIONES 
 
No es recomendable su empleo con acero cincado. Desengrasar inmediatamente después 
del estampado de materiales de cobre ó aleaciones. 
 
 
PROPIEDADES 
 
 DENSIDAD @ 15 °C   1.20 g/cc 
 pH al 10%    9.7 
  
 
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar entre –5 y 40 º C. Evitar el contacto con agua.  
Disponible la Ficha de Datos de Seguridad e Higiene del producto 
 
 
 
 
ILOFORM PS 158 Ed. 3 09/04/02 
 

Datos Técnicos  



.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 


